
附件 1 

比价项目书 

一、项目编号：GZAJYJ-2018-001 

二、项目类型 

系统集成 

三、项目名称 

采购项目 中标数量

（家） 

采购预算 

广州市安全生产应急救援指挥中

心指挥大厅维修工程项目 

1 39.31 万元 

四、项目内容简介 

1、建设需求： 

1-1、402 应急会商室： 

现要求对应急会商室升级改造，利用一台 85 寸液晶电视机

用于显示视频会议，文档等信息；新增 2 套多功能话机，满

足视频会商和语音调度功能；利用原有办公家具和 800 兆终

端。改造升级方案应同时考虑整体美观性。系统的规划设计

和实施过程必须符合行业工程标准。目标布局如下图: 



 

图 1 402 应急会商室布局 

1-2、408 指挥大厅： 

现要求在原 LCD 拼接屏旁，新增 1.2*1.2 面积的 LED 多彩显

示屏，用于满足显示文本信息、宣传信息等；新增两台短焦

投影仪，在拼接屏前端使用，融合投影完整的高清画面了；

原 LCD 拼接屏需要继续保留使用；升级壁挂的两台电视机，

采用 55 寸的触摸一体机；新增 4 套多功能话机，满足视频

会商和语音调度功能；利用原有办公家具和 800 兆终端。改

造升级方案应同时考虑整体美观性。系统的规划设计和实施

过程必须符合行业工程标准。目标布局如下图: 



 

图 2 408 应急指挥大厅室布局方案 

1-3、应急备用电源接口： 

现要求另外布设一条电源线路约 146 米，用于与机械大厦主



楼负三层的应急备用电源连接，保障应急值守场所不间断供

电。同时对现有线路电箱、线槽等进行检查及改装。安装过

程必须符合行业工程标准，作业人员必须持有相关上岗证。 

2、建设内容： 

序号 设备名称 参考技术参数 数量 单位 备

注 

一、LED 显示系统 

1 LED 多彩

显示屏体

部分 

LED 显示屏体： 

1.LED 封 装 形 式 ：

SMD1010 黑灯 

2.物理点间距：≤

1.5625mm 

3.分辨率：≥409600

点/m² 

4. 刷 新 频 率 ： ≥

3840Hz 

5.对比度：≥5000：1 

1.44 平方 

 

2 安装架构 1、包括铝型材/框架

结构 

2、强电电缆及信号线

缆 

3、屏体安装 

1 套   



二、投影融合系统 

3 投影仪 1、显示技术：3LCD，

液晶板尺寸≥0.79 英

寸 

2、标准亮度：≥4200

流明（ISO21118 标准） 

3、对比度：≥50000：

1 

4 、 分 辨 率 : ≥

1024*768（XGA），标准

分 辨 率 ， 兼 容

16:10,16:9 

5、投射比：0.25—

0.31:1；镜头可变焦 

6、光源：纯 LED 光源

（如 HLD+P2W），光源

寿命≥20000 小时 

7、移位功能：镜头具

备光轴移位功能，位

移范围：水平≥±1%，

垂直≥+3% 

2 台   



4 屏幕 1、电动拉线屏：尺寸

≥180 英寸，比例：

16:9 

2、有效投影面积：≥

3980MM*2240MM 

9 平方   

5 高清画面

分割器 

1、 模 拟 输 入 

ADC 采 样 频 率： 

≥205Mhz 

2、信号输入支持多

种显示模式：≥7 路 

3、分屏：支持单屏、

二分屏、三分屏、四分

屏、五分屏、六分屏 

4、各种显示模式：可

通过配套软件编辑以

及多种形状的画面，

如圆形、椭圆、五角形

等 

5、输入输出：输入≥

3 张板卡，输出≥1 张

板卡 

1 台   



6 融合器 1.功能：集成超高分

辨率拼接，实时融合

处理和几何校正功能 

2.硬件：纯硬件插卡

式架构，无 CPU 和操

作系统 

3.输入卡：同时支持

Dual link DVI 和

Displaport 1.1（无

需转换）信号输入，支

持 2-7 通道 MXN 融合 

4.融合带：0-2048 连

续可调，在任何融合

带宽度和输入分辨率

下，输入输出点对点

显示，且无任何刷新

率的损失，输入输出

为亚微秒级延迟 

1 台   



7 无线控制

器 

1. 延迟：1080P 下≤

100ms 

2. 传 屏 ： 支 持 ≥

1080P 分辨率音视频

镜像传屏 

3. 多画面投屏：支持

各种设备混合多画面

投屏 

4. 多设备投屏：支持

ISO 满足 AirPlay 镜

像和 Android APK 镜

像传屏无需切换，同

时支持 Miracast，

AirPlay，USB 传屏三

种传屏模式 

1 套   

8 安装调试

费用 

安装调试 1 套   

三、55 寸触摸一体机屏 

9 55寸触摸

一体机屏 

1、安卓 5.0 智能机

芯四核 1.4GHZ、≥2G

内存、≥8G 存储                                                                                                                                  

2、显示比例：

2 台   



16:9； 

3、物理分辨率：≥

1920*1080； 

4、亮度： ≥350cd/

㎡； 

四、信号交互处理器 

10 高清混合

矩阵 

1、全数字化切换：≥

32*32 的插卡式架构 

2、输入输出信号：支

持 Video 、 VGA 、 

YPbPr、 DVI、 HDMI、

SDI、 光 纤，所有板

卡均支持无缝切换，

≥ 2560*1440@60 输

出，单路支持开≥4 个

窗 

3、可保存和调用:≥

18 个切换状态 

1 台 

 

五、中控系统 

11 中央控制

服务器 

1、串口：主机能串口

环出，串口 1-8，任意

一个输入，可以从另

1 台 

 



外一个串口环出； 

2、多系统同时控制设

备：标配一路串口，硬

件串口环出 

3、可编程 IR 红外发

射口：≥8 路独立可

编程 IR 红外发射

口，红外发射口可以

做串口使用，使可编

程口总数达到≥16 

个 

12 8 路电源

管理器 

1、前面板: 8 个发光

按键控制，带状态指

示 

2、IO 控制 : 在机器

的内部有 8 个 IO 

接口，在没有中控的

情况下也能使用 

2 台   

13 无线路由

器 

1、1200M 双频千兆

wifi 智能无线路由器 

1 台   



14 移动交互

控制端 

1、硬盘：≥32G 

2、尺寸：9.1 英寸-10

英寸 

3 、 分 辨 率 ： ≥

1920*1080 

1 台   

六、电话机系统 

15 多功能话

机 

1、液晶屏：具备 LCD

液晶显示屏，分辨率

≥1024*600，尺寸≥7

英寸 

2、存储：≥9000 张名

片存储，≥5种查找的

方式，可以一键拨号。 

3、录音：内置录音≥

500 小时，支持储存卡

扩充。 

6 台   

七、应急备用电源接口 

16 应急备用

电源接口 

安装与机械大厦应急

备用电源相连的电

缆、接口、电箱、线槽

等 

1 套  

五、比价单位资格要求 



具备应急指挥中心场所建设经验和相关技术能力的技术服

务机构。 

六、参与比价递交资料时间 

2018 年 8 月 27 日至 8 月 30 日。 

七、提交资料要求 

1、资格证明文件： 

1-1、营业执照副本复印件 

1-2、经审计的 2017 年财务报告 

2、本项目的比价方案（含完整的建设方案，合理的实施计划，

详细的设备清单、品牌和报价等，加盖公章）。 

八、本项目完成时间 

2018 年 10 月 30 日前完成。 

九、确定中标方式 

由广州市安全生产应急救援指挥中心负责对比价单位提交

的资料进行审查，并报上级主管部门审定。审定结果在广州

市安全监管局门户网站向社会公示。 

 


